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STRÖMUNGSKURVEN

EXAMPLE: LTLFRSSEXD200BTM06BM06BRVM06B

OUTLET GAUGE TYPE:
 

ORDERING INFORMATION

LTLF X X X XX XX X XX XXXX XXXX XX XXXX

* LIST OF CONNECTIONS
 
N14F - NPT1/4" FEMALE

M06B - COMPRESSION FITTING �P 6MM BRASS

M08B - COMPRESSION FITTING �P 8MM BRASS

M10B - COMPRESSION FITTING �P 10MM BRASS

M12B - COMPRESSION FITTING �P 12MM BRASS

M06S - COMPRESSION FITTING �P 6MM SS

M08S - COMPRESSION FITTING �P 8MM SS

M10S - COMPRESSION FITTING �P 10MM SS

M12S - COMPRESSION FITTING �P 12MM SS

IX4B - COMPRESSION FITTING �P1/4" BRASS

IX6B - COMPRESSION FITTING �P3/8" BRASS

IX8B - COMPRESSION FITTING �P1/2" BRASS

IX4S - COMPRESSION FITTING �P1/4" SS

IX6S - COMPRESSION FITTING �P3/8" SS

IX8S - COMPRESSION FITTING �P1/2" SS

 
* GAS TYPE
DEFINED BY PRODUCT LINE AND TYPE
(CHECK AVAILABLE GAS TYPE IN DATASHEET)

RELIEF CONNECTION:
 

SAFETY DEVICE:
 

PROCESS OUTLET CONNECTION:
 

* SEE THE LIST OF CONNECTIONS

OUTLET PRESSURE:
 
B1 - 2,5 BAR
C1 - 5 BAR
D2 - 10 BAR
E6 - 16 BAR

INLET PRESSURE:
 
EX - 50 BAR

* GAS TYPE:
 
S - STANDARD GASES

PORTING CODE:
 
R - RIGHT INLET
L - LEFT INLET

PROCESS INLET CONNECTION:
 

* SEE THE LIST OF CONNECTIONS

STAGES:
 
S - SINGLE STAGE

INLET GAUGE TYPE:
 
00 - WITHOUT (4 PORT)

00 - WITHOUT (NPT1/4"FEMALE)
01 - WITHOUT (PLUGGED) 
BT - BOURDON TUBE
I2 - INDUCTIV CONTACT I2
R2 - REED CONTACT R2
I1 - INDUCTIV CONTACT I1
R5 - REED CONTACT R5

00 - WITHOUT (NPT1/4"FEMALE)
01 - WITHOUT (PLUGGED)
RV - PRESSURE RELIEF VALVE

0001 - WITHOUT (PLUGGED)
* SEE THE LIST OF 
CONNECTIONS
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

Link zum Produktkonfigurator!

P1 - Eingangsdruck, P2- Ausgangsdruck
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EINSTUFIGER DRUCKMINDERER FÜR DIE ANWENDUNG IN INDUSTRIELLEN 

GASVERSORGUNGSSYSTEMEN (LTLJ)

- LOW FLOW SERIE

Leitungsdruckminderer

NEU

DRUVA

T

E C    P U

R

Einstufiger Druckminderer mit 6 Ports für die Versorgung industrieller, inerter, brennbarer und oxidierender, 
jedoch nicht korrosiver oder toxischer Gase und Gasmischungen.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN:
 > Druckregler mit Edelstahlmembran
 > Kompaktes Design
 > Einstufige Version
 > Sehr leichte und exakte Druckregelbarkeit
 > Druckregler konzipiert und zugelassen in Übereinstimmung mit ISO7291 (Verwendbar für Sauerstoff – Aus-
brandtest bestanden)

 > Überdruckventil auf der Niederdruckseite vorhanden
 > Prüfung der elektrostatischen Aufladbarkeit
- Erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 80070-36, IEC TS 60079-32-1 und der deutschen TRGS 727
- Einsetzbar in den Ex-Bereichen der Zonen 1 und 2 für Gase der Explosionsrisikogruppen I; IIA; IIB; IIC

TECHNISCHE DATEN

Arbeitstemperaturen: -20°C bis +60 °C

Eingangs-/ Ausgangsanschluss: NPT ¼" female

Innere Leckrate:  weniger als 50 cm3/h (23°C; 1,013 bar absolut)                 Druckluft

Äußere Leckrate:  weniger als 10 cm3/h (23°C; 1,013 bar absolut)                  Druckluft

Filtereinlauf: 10 µm Maschengröße

Filteraustrittsöffnungen: 100 µm Maschengröße

Befestigung Montage: 2×M6

Material gasberührte Teile:

Druckreglerkörper: BRASS (2.0401.126)

Druckreglermembran: Hastelloy (2.4819)

Druckreglersitz: PCTFE

Schieber: BRASS (2.0371)

Druckraten:

Max. Eingangsdruck: 300 bar

  Ausgangsdrücke 10 bar, 20 bar, 40 bar, 100 bar

  Manometeranzeigen (Druckraten): 25 bar (10 bar); 40 bar (20 bar); 65 bar (40 bar); 160 (100 bar); 

400 bar (300 bar)

  Abblasdrücke: 15,4 bar (10 bar); 30,8 bar (20 bar); 61,6 bar (40 bar); 154 bar (100 bar)

Tests im Produktionsumfeld: Drucktest mit trockener Luft (ISO 8573-1 [1:2:2]) bei jedem Artikel gemäß ISO 
7291 5.2.7.2
Test der Leckrate am Sitz mit trockener Luft bei jedem Artikel gemäß ISO 7291 
5.2.7.3
Funktionsprüfung bei jedem Artikel

Genehmigungen während des 
Entwicklungsprozesses:

Prüfung der Einzelkomponenten des Systems inklusive der Hauptabsperrventile 
gemäß ISO 7291
Sauerstoffausbrennprüfung gemäß ISO 7291
Genehmigung für alle nicht metallischen sauerstoffberührten Teile, die nicht Teil 
der Sauerstoffausbrennprüfung waren
Prüfung der elektrostatischen Aufladbarkeit

Electrostatic chargeability test
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STRÖMUNGSKURVEN DYNAMISCHE AUSDEHNUNGSKURVEN

P1 - Eingangsdruck, P2- Ausgangsdruck



GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

8 | Central Gas Systems  ⁄  Druva TEC

PR
OC

ES
S 

IN
LE

T 
CO

NN
EC

TI
ON

:

OU
TL

ET
 G

AU
GE

 T
YP

E:  

PR
OC

ES
S 

OU
TL

ET
 C

ON
NE

CT
IO

N:  

ST
AG

ES
:

 S 
- S

IN
GL

E 
ST

AG
E

PO
RT

IN
G 

CO
DE

:
 R 

- R
IG

HT
 IN

LE
T

L 
- L

EF
T 

IN
LE

T

*G
AS

 T
YP

E:
 S 

- S
TA

ND
AR

D 
GA

SE
S

IN
LE

T 
PR

ES
SU

RE
:

 F4
 - 

60
 B

AR
FX

 - 
20

0 
BA

R
GX

 - 
30

0 
BA

R

OU
TL

ET
 P

RE
SS

UR
E:

 D2
 - 

10
 B

AR
EZ

 - 
20

 B
AR

E1
 - 

40
 B

AR
F2

 - 
10

0 
BA

R

SA
FE

TY
 D

EV
IC

E:   

RE
LI

EF
 C

ON
NE

CT
IO

N:  

*L
IS

T 
OF

 C
ON

NE
CT

IO
NS

 N1
4F

 - 
NP

T1
/4

" F
EM

AL
E

M
06

B 
- C

OM
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

 6
M

M
 B

RA
SS

M
08

B 
- C

OM
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

 8
M

M
 B

RA
SS

M
10

B 
- C

OM
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

 1
0M

M
 B

RA
SS

M
12

B 
- C

OM
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

 1
2M

M
 B

RA
SS

M
06

S 
- C

OM
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

 6
M

M
 S

S

M
08

S 
- C

OM
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

 8
M

M
 S

S

M
10

S 
- C

OM
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

 1
0M

M
 S

S

M
12

S 
- C

OM
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

 1
2M

M
 S

S

IX
4B

 - 
CO

M
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

1/
4"

 B
RA

SS

IX
6B

 - 
CO

M
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

3/
8"

 B
RA

SS

IX
8B

 - 
CO

M
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

1/
2"

 B
RA

SS

IX
4S

 - 
CO

M
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

1/
4"

 S
S

IX
6S

 - 
CO

M
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

3/
8"

 S
S

IX
8S

 - 
CO

M
PR

ES
SI

ON
 F

IT
TI

NG
 

1/
2"

 S
S

 *G
AS

 T
YP

E
DE

FI
NE

D 
BY

 P
RO

DU
CT

 L
IN

E 
AN

D 
TY

PE
(C

HE
CK

 A
VA

IL
AB

LE
 G

AS
 T

YP
E 

IN
 D

AT
AS

HE
ET

)

LT
LJ

 X
 X

 X
 X

X
 X

X
 X

X
 X

X
 X

X
X
X
 X

X
X
X
 X

X
 X

X
X
X

O
RD

ER
IN

G 
IN

FO
RM

AT
IO

N

EX
AM

PL
E:

 L
TL

JR
SS

GX
E1

BT
BT

M
06

BM
06

BR
VM

06
B

IN
LE

T 
GA

UG
E 

TY
PE

:
 00

 - 
W

IT
HO

UT
 (N

PT
1/

4"
FE

M
AL

E)
01

 - 
W

IT
HO

UT
 (P

LU
GG

ED
) 

BT
 - 

BO
UR

DO
N 

TU
BE

I1
 - 

IN
DU

CT
IV

 C
ON

TA
CT

 I1
R5

 - 
RE

ED
 C

ON
TA

CT
 R

5

00
01

 - 
W

IT
HO

UT
 (P

LU
GG

ED
)

*S
EE

 T
HE

 L
IS

T 
OF

 
CO

NN
EC

TI
ON

S

00
 - 

W
IT

HO
UT

 (N
PT

1/
4"

FE
M

AL
E)

01
 - 

W
IT

HO
UT

 (P
LU

GG
ED

)
RV

 - 
PR

ES
SU

RE
 R

EL
IE

F 
VA

LV
E

*S
EE

 T
HE

 L
IS

T 
OF

 C
ON

NE
CT

IO
NS

*S
EE

 T
HE

 L
IS

T 
OF

 C
ON

NE
CT

IO
NS

00
 - 

W
IT

HO
UT

 (N
PT

1/
4"

FE
M

AL
E)

01
 - 

W
IT

HO
UT

 (P
LU

GG
ED

) 
BT

 - 
BO

UR
DO

N 
TU

BE
I2

 - 
IN

DU
CT

IV
 C

ON
TA

CT
 I2

R2
 - 

RE
ED

 C
ON

TA
CT

 R
2

I1
 - 

IN
DU

CT
IV

 C
ON

TA
CT

 I1
R5

 - 
RE

ED
 C

ON
TA

CT
 R

5

109 approx. 

30

55 

IN
LE

T 
G

AU
G

E
O

U
TL

ET
 G

AU
G

E

RI
GH

T 
IN

LE
T 

- (
R)

LE
FT

 IN
LE

T 
- (

L)

IN
LE

T 
G

AU
G

E
O

U
TL

ET
 G

AU
G

E

148 approx.

ap
pr

ox
. 1

11 BO
TT

OM
 V

IE
W

2 
X 

M
6 

(6
,5

 M
M

 D
EE

P)

19

RELIEF VALVE
OUTLET

PR
OC

ES
S 

IN
 

PR
OC

ES
S 

OU
T

PR
OC

ES
S 

IN
 

PR
OC

ES
S 

OU
T

RELIEF VALVE

OUTLET

PR
OC

ES
S 

IN
/O

UT
PR

OC
ES

S 
IN

/O
UT

11
5

ap
pr

ox
. 

11
5

ap
pr

ox
. 

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Link zum Produktkonfigurator!


